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APRSとVoIPの活用
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はじめに
APRS
Automatic Packet Reporting Systemの略で, WB4APR・Bob Bruninga氏に
よって作られました。 Packet通信(AX.25)を使い位置情報や気象情報，メッ
セージなどをRF，Internet経由で世界中のアマチュア無線局とリアルタイム
に情報を交換することができます．位置情報を伝送するためにはGPSレ
シーバとAPRS用TNC(TinyTrakなど)を無線機に接続するか，GPSアンテナ
をAPRS対応無線機に接続してビーコンを送信します．Internetに接続され
たPCにUI-VIEW32、AGWTrackerなどのアプリソフトをインストールして双方
向の運用をすることも可能です(Windowsだけでなく
Mac,WindowsCE,Linux,FreeBSD,iPod toutch,iPhone用のアプリもあります)．
また無線機にTNCを接続しI-GATE(RFとInternet間でデータを受け渡す)や
Digipeaterを立ち上げることもできます．日本では144.64MHz，144.66MHzを
中心に使用されています．

VoIP
PCを使いアナログ音声信号をデジタル化してInternet経由で伝送するシス
テムです．Internetを使うことにより直接電波が届かない局とのQSOが容易
にできます．EchoLink，WiRES，IRLP，eQSOなどでは電波はアナログなの
でアクセスする局は通常の無線機が利用できますが，D-STARは電波もデ
ジタル化されていますので専用の無線機が必要になります．
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APRSの開発者 WB4APR

WB4APR/Bob Bruninga (Dayton Hamvention 2008会場にて)
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APRS対応無線機を使う

VX-8D，FTM-350，TM-D710のように
APRS対応無線機を使えば位置情報の
送信だけでなくデータの送受が可能にな
ます．
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APRS対応無線機発売の効果

T2Fukuoka Server統計によるAPRS対応無線機の増加の様子
（2010年1月）
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APRS関連製品

TinyTrak3Plus，TinyTrak4，OpenTracker＋などとGPSアンテナを既存の無線機
(145MHz帯FM機)に接続して位置情報を発信することができます．
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既存の無線機で運用する例

DC７～13.8V

音声ライン
PTT
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TinyTrak4D(TT4+Display)

TT4にDisplay+keyboardをつなげば受信したパケットの内容を表示・メッ
セージのやり取りができます(Digipeaterとしても動作可能)．
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GPSレシーバ

GPS2 GPS3 ハンディGPS

市販GPSユニットや自作したGPSなど．

NMEAフォーマット，速度4800bps，測地系WGS-84が基本
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TM-D710 のWaypoint機能

地図付きGPSならTM-D710のWaypoint出力により他の局の位置も表示可能

Garmin eTrex LEGENDとTM-D710接続
ケーブル
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位置情報の表示例(UI-VIEW32)

InternetまたはTNC接続で情報を表示することができます．

PCの負荷が軽く安定しています．
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情報の表示例(UI-VIEW32)
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情報の表示例( AGWTracker)

Internet接続ならGoogle Mapsを使うことができるので

地図のデータを用意する必要がない
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情報の表示例(http://aprs.fi/)

Internet接続されていれば通常のブラウザでAPRS情報を表示できます．
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携帯電話からも利用可能

KeitaiTracker：JF6LZE/八尋さん作の携帯電話用Trackerシステム

http://fukuoka.aprs2.net/index.php?page=ketaitracker

携帯電話のGPS機能を使えば無線機がなくてもAPRS情報を送受可能です．
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Digipeaterによる中継
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太陽電池を使ったEco Digi運用例
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利用可能エリアの簡易表示

PHG (Power、Height、Gain)データを基に到達予想範囲の表示例




